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На відміну від більшості розглянутих у літературі задач покриття, у задачі побу-

дови шлейфів пожежної сигналізації, що розглядається, на можливе положення датчи-

ків накладають додаткові умови технологічного характеру. Це пояснюється тим, що се-

нсори, як реальні тіла фізичного миру, повинні знаходитись в приміщенні й при цьому 

не перетинатися між собою й із зонами заборони (балками, плафонами освітлення, по-

вітряпроводами, колонами, декоративними елементами й т.п.). Крім того, деякі з цих 

вимог сформульовані в чинних нормативних документах [1,2]. 

Усього для задачі покриття області сенсорними зонами датчиків пожежної сигна-

лізації зустрічаються три типи технологічних відносин між геометричними об'єктами: 

- умови взаємного попарного неперетинання (або розміщення не менш, ніж на 

мінімально припустимій відстані) датчиків між собою; 

- умови належності датчиків області з урахуванням зон заборони; 

- розміщення на максимально припустимій відстані «сусідніх» датчиків (датчи-

ків, сенсорні зони яких перетинаються). 

Для формалізації обмежень зазначеного типу доцільно використовувати апарат 

phi-функцій [1]: 

Безперервна, усюди визначена функція  називається phi-

функцією об'єктів  ( )AA u  і  ( )BB u , якщо вона задовольняє наступним характеристич-

ним властивостями , якщо об‘єкти мають спільні внутрішні точки; 

, якщо об‘єкти торкаються; , якщо об‘єкти 

 ( )AA u  і  ( )BB u  не мають спільних точок. 

Достовірною моделлю самого сенсора пожежної сигналізації є коло (природно, 

набагато меншого радіуса, чим радіус відповідної йому сенсорної зони). 
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