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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРИ САМОСПАЛАХУВАННЯ СУМІШЕЙ 
ГОРЮЧИХ РІДИН 

 
Гонар С. Ю.,  

НК – Трегубов Д. Г., к. т. н., доцент,  
Національний університет цивільного захисту України 

 
Суміші горючих рідин широко використовуються, наприклад, у 

фармацевтичній промисловості у якості розчинників, екстрагентів та 
ін. Більшість розчинників – це суміш рідин різних гомологічних класі і є 
легкозаймистими рідинами. Наявність води змінює пожежну небезпеку 
цих сумішей. Одним з основних параметрів небезпеки запалювання 
пароповітряної хмари цих сумішей є температура самоспалахування 
(tсс). Для розрахунку цього параметра не існує простої комплексної 
методики.  

Так, більшість рідких медичних засобів побудовані на основі 
водних розчинів (розчини з вмістом етилового спирту), що збільшує 
tсс, та потребує прогнозу умов вибухонебезпеки. 

Наявність негорючих рідин у суміші збільшує значення її 
характерних температур, базова ідея для їх розрахунку викладена у 
роботі [1], виходячи з чого нами запропонована формула: 
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 , оС,               (1) 

 
де   tcсГР – tсс горючого компоненту суміші, оС; 
       χгр – мольна частка горючого компоненту суміші;  

       Км – константа межі,       Км =   3,29,0
НП ККкк 

; 

що дозволяє прогнозувати tсс водного розчину етанолу з R = 0,97 
та середнім відхиленням від довідкових даних 23,7 ºС. 
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