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ОГНЕЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ С ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ 

ПРИ ПОЖАРАХ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 
 

А.А. Киреев, канд. хим. наук, доцент НУЦЗУ, 

А.Д. Кириченко., курсант, НУЦЗУ 
 

Защита от теплового воздействия пожара на смежные резервуары 

с нефтепродуктами является одной из составляющих при тушении 
пожаров в резервуарных парках. Такой вид огнезащиты, в отличие от 

постоянной огнезащиты, называют временной или оперативной 
огнезащитой. 

Оперативная огнезащита приобретает особое значение в условиях 
недостатка сил и средств при тушении пожаров резервуаров с горючими 

жидкостями. В таких случаях одной из основных задач подразделений 
является недопущения распространения пожара на соседние резервуары. 

Время огнезащиты иногда превышает десятки часов. Для защиты 
соседних с горящим резервуаром обычно используется вода. Вода 

постоянно подается с большой интенсивностью для их охлаждения. Как 
известно она имеет тот недостаток, что стекает с наклонных и 

вертикальных поверхностей. Это приводит к тому, что один и тот же 
объект необходимо обрабатывать водой многократно. Это существенно 

уменьшает возможности оперативной огнезащиты подразделений 

принимающих участие в тушении пожаров в резервуарных парках. 
Значительными преимуществами в осуществлении оперативной 

огнезащиты обладают гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные 
средства (ГОС). Они проявляют многоплановую защиту от 

воспламенения. На начальном этапе (до момента испарения воды) они 
реализуют своё охлаждающее действие. После испарения воды образуется 

сплошной слой ксерогеля, который проявляет высокие теплоизолирующие 
свойства. Для увеличения теплоизолирующих свойств необходимо 

увеличивать слой гелеобразного слоя. Увеличение толщины такого слоя 
ограничено его прочностными характеристиками. При толщине 

гелеобразного слоя более 1,5 см становится возможным его сползание во 
влажном состоянии или обрушение в высушенном состоянии. 

Одним из путей решения возникшей проблемы является введение 
различного рода наполнителей в компоненты ГОС. Это позволяет 

увеличить прочность покрытия и одновременно облегчить её. Однако при 
этом существенно увеличиваются трудности с подачей жидких 

компонентов ГОС. Другим путём решения проблемы уменьшения 
теплопроводности защитного слоя является применение вспучивающихся 

составов. Использующиеся в настоящее время вспучивающиеся, краски не 
пригодны для теплозащиты резервуаров, так как выдерживают тепловое 

воздействие не более 1-2 часов. В дальнейшем, из-за наличия в них 
органических компонентов они воспламеняются. Кроме того, 
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вспучивающиеся органические краски невозможно нанести во время 
пожара. 

Ряд известных веществ, способных к вспучиванию при тепловом 
воздействии пожара (жидкое стекло, композиции содержащие 

полифосфаты аммония) можно нанести на твёрдые покрытия во время 
пожара. Однако такое нанесение обеспечивает только тонкий слой 

покрытия – избыток жидкого раствора будет стекать с наклонных 
поверхностей. Решение поставленной проблемы можно найти в нанесении 

на поверхность резервуара во время пожара гелеобразных слоёв 
способных к значительному вспучиванию. Предварительные опыты 

показали, что к вспучиванию способны гелеобразные слои, полученные 
при избытке гелеобразователя – жидкого натриевого стекла. 

Экспериментально были определены условия нанесения гелевых слоёв, 

обеспечивающие быстрое гелеобразование. Компоненты ГОС подавались 
в распыленном виде с помощью пневмораспылителей на металлические 

пластинки. Во время опытов варьировались концентрации 
гелеобразователя и катализатора гелеобразования, интенсивности подачи 

компонентов ГОС и толщина гелеобразного слоя. 
Опыты по вспучиванию проводились в условиях воздействия 

теплового излучения пламени газовой горелки. Интенсивность теплового 
потока варьировалась путём изменения расстояния от пламени до 

исследуемого образца. В ходе опытов установлено, что наибольшее 
вспучивание обеспечивают гелеобразные покрытия, полученные с такими 

катализаторами гелеобразования: карбонатом калия, хлоридом натрия, 
уротропином и борной кислотой. Для ряда ГОС коэффициент вспучивания 

достигал значения 8. С учётом того, что толщина гелеобразного слоя для 
этих систем составляет ~ 5 мм, толщина вспученного слоя может 

достигать 40 мм. Дальнейшие исследования целесообразно продолжить в 
направлении подбора катализаторов гелеобразования, обеспечивающих и 

повышения коэффициента вспучиваемости. Для этого предполагается 
изучить ряд новых катализаторов гелеобразования. 
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Складову небезпеки населення і-го регіону України як 

територіально-параметричної соціально-природно-технічної системи  
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