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АНАЛІЗ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ СТАЛЕВИХ 

ПОВІТРОПРОВОДІВ З ВОГНЕЗАХИСТОМ 

 

Милько А.В., НУЦЗУ 

НК – Рубан А.В., к.держ.упр., доц., НУЦЗУ 

 

Забезпечення нормативної межі вогнестійкості будівельних конструкцій будівлі 

є важливим етапом проектування та гарантування її безпечної експлуатації, тому 

визначення межі вогнестійкості окремих будівельних конструкцій і конструктивних 

систем у цілому є важливим науково-технічним завданням [3]. 

Загальні вимоги до методів випробувань будівельних конструкцій, в тому числі і 

металевих повітропроводів, на вогнестійкість визначено у основоположних в цій сфері 

національних стандартах [1, 2]. Було проведено аналіз результатів таких випробувань 

двох однакових зразків повітропроводу за умови створення в них надмірного тиску та 

розрідження в 300 Па. На зразки повітропроводів, зовнішня поверхня яких попередньо 

оброблялася праймером «Фенікс-контакт», наносився шар покриття із вогнезахисної 

суміші «Fibrogaine» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема розташування зразку в печі 

 

1 – повітропровід; 2 – піч; 3 – фрагмент огороджувальної конструкції; 4 – опора; 5 – 

пристрій контролю тиску; 6 – витратомір з дифманометром; 7 – вентилятор з 

регулюючим елементами; 8 – термопари Ту1 – Ту4; 9 – термопари Т1 – Т4; 10 – 

термопари Т5 – Т8. 

 

В результаті отримані температури в різних точках вимірювання, що зображено 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Середня температура на зовнішній поверхні корпусу повітропроводу, 

що закріплюються на відстані від 295 до 305 мм від місць розташування термопар 

Т1Т4 

 

Отримані температурні дані як на самому зразку, так і в печі в подальшому 

будуть використані при визначенні теплофізичних характеристик та характеристики 

вогнезахисної здатності покриття із суміші вогнезахисної для сталевих повітропроводів 

«Fibrogaine», що і є кінцевою метою при теплотехнічних розрахунках.  
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